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Polyester/Polyester Umspinnzwirn | Polyester/polyester core spun
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98 1 372 3 660 2 1074 1

106 1 379 3 663 2 1098 2

114 1 380 2 793 1 1131 2

118 1 381 3 796 1 1183 3

120 1 395 3 821 1 1222 2

240 2 397 3 822 1 1223 2

261 2 411 3 823 1 1237 3

263 2 413 3 825 1 1254 1

265 2 415 3 827 1 1282 3

267 2 416 3 846 2 1304 1

268 3 431 3 850 3 1334 1

285 2 451 1 899 2 1361 3

287 2 465 2 900 2 1429 1

311 2 475 3 918 1 2000 1

321 3 501 1 975 2 2002 1

327 3 504 1 1000 1 3000 2

329 3 530 3 1002 3 4000 3

348 3 537 2 1050 3 7996 2

350 2 565 2 1063 1

Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Produktinformationen · Product information

Polyester/Polyester Umspinnzwirn Polyester/polyester core spun

 leistungsstark, mit ausgezeichnetem Nähverhalten
 optimale Scheuerbeständigkeit und Festigkeit
 für ausdrucksstarke Ziernähte bei Denim, Schuhen und Lederwaren

 high-performing, outstanding sewing behavior
 ideal abrasion resistance and strength properties
 for expressive decorative seams on denim, shoes and leather

Etikett Nr.
Ticket no.

Tex Nr.
Tex no.

Artikel Nr. 
Article no.

Aufmachung 
Make-up

Farbanzahl 
No. of colours

Spulen pro Box
Spools per box 

Verkaufseinheit 
Sales unit

Nadelstärke
Needle size

Nm No.

8 400 7518 800 m Co 30 4 Co 210-250 26-27

12 260 8811 1.100 m Co 75 5 Co 160-180 23-24

18 200 8815 1.400 m Co 75 5 Co 140-160 22-23

35 80 8800 5.000 m Co 75 4 Co 100-120 16-19

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung 

der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.  

The production of AMANN’s sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the 

colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.
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Amann&Söhne GmbH&Co. KG
 
Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim 
Germany
Phone +49  71 43 277-0 

service@amann.com  
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to


