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Serabond

Produktinformationen - Product information

Serabond

Polyester Mullifilament, bondiert Polyester continuous filament bonded

® leistungsstarker Spezialnéhfaden mit Bondierung fir die e highperormance bonded spec ial sewing thread for sails and other

€
.w(‘gl\hn(iu"!ll(' IHNJ <mrlt'|u ( )UlfJurrl /\HW"’I(JIHI(’I:H unl(f/ﬂn (JM)|I( afions

extrem Wldt'lslnmi'.h1|nf; wrmmrfl«/ durable

aufdrehsicher und daher fir multidirektionales Néhen geeignet resistant o uniwisting and therefore suited for multidirectional sewing

outstanding UV resistance due fo special dyestuffs

weathering test according fo 1SO 4821 ] and ISO 4892-2

hervorragende UV-Bestandigkeit durch spezielle Farbstoffe
Bewitterungstest nach ISO 4892-1 und 1SO 4892-2

Serabond
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6 500 6506 1.700 m FS No. 7003U| 3 FS g 240-260 | 27-28
1 2 ?

10 270 6510 1.400m FS | (No. 7003U. 7020U) | 4 FS X, 190-220 | 25-26

15 | 210 | 6515 | 2.400mFS 12 4 FS 3 |170-190 | 24-25

1.600 m FS
3.200 m FS

6522
6521

4 4 | FS |
135 auf Anfrage/on request 3 130-150 | 21-23

0 | 9 | 6530 | 2.300mFs 34 | 4 | FS 3 [110-130 | 18-21

60 | 45 | 6560 | 5000mFS | 17 | 4 S [ 8 | Grionons

Aufgrund der Einsatzbereiche erfolgt keine Angabe von Wasch- und Pflegekennzeichnung.
Die Herstellung der AMANN Nahfaden unterliegt hohen Qualitatsstandards. Da die Gebrauchsbedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen
wir individuelle Tests zur Prifung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung fiir etwaige Folgeschiden kann nicht ibernommen

werden.

Due to the application field there is no need of wash and care labelling.
The production of AMANNs sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use may differ, we recommend individual tests FS
in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.
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}Nor. White | 7003V | o i . Dark Olive
Creme | 7600V | o | | Sand

| |

Sunflower Gold | 7466U | » : . I8 Sandstone
Ochre 7477V 1 | Olive Brown
| Orange | 7800U | Beaver
‘Toboggon 7890U | Saddle
Moéma | 7904U Nutmeg
Red aa 7 905[7.; o Brown
B;g;:n;i; 8 7;97u Bay Brown
Black Cherry 7983U : Storm Grey
Pacific Blue 8421U | o Cl;udy sky
Mediterranean 8403U | » ;I Grey
Royal Blue 8578U | e Sfrlorrl; Grey
Marine Blue 8555U E i;harcocl ¥
Navy 8566U | Med. STeeI
Forest Green 8847U | o HC7§rra;-)h7itei 7
Seagrass Green | 8857U Blo;k :

Serabond 20 und 30 sind in allen angezeigten Farben erhdllich.

Serabond 6 ist in Farbe 7003U und Serabond 10 ist in den Farben 7003U und 7020U erhdllich.
Serabond 9, 12, 15, 18, 25, 40 und 60 sind in den mit *" markierien Farben erhaltlich.

Farben liegen im Rahmen brancheniiblicher Abweichungen.

Serabond 20 and 30 are available in all colours.

Serabond 6 is in colour 7003U and Serabond 10 is available in the colours 7003U and 7020U.
Serabond 9, 12, 15, 18, 25, 40 and 60 are available in colours marked with “®"

Colours may differ within usual frade standards.
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7567V
7680U
7622U | o
7654U
79020 | # 1 &
7719U
7762U | o
7765U | o
7793U
7077U o
7069U B
7070U | o
7090U | o |
7115U | o -ﬁ
7113V i
7lééU | :
7050U | :To
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