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Nadelstarke Bl e Vert
! . pulen Verka
Rohstoff und Konstruktion Etikett Nr. Tex Nr. Fo'::lhung Needlesize AA':"klel Nr. AUA;'“‘:ChU"Q C;\r;zoh’l psro Box einh;ity
: : e | ies rficle no. ake-u p
Raw material and construction Ticket no. Tex no o m No. £ coﬁ)t?rs peeol?cti sl?r!ﬁs
NEWSTAR® Yantai Mela-Aramid 40 75 3 100-120 | 1619 3627 3.000m Co 14 5 Co
fu',mf]()ln N |H‘I"'x‘()[)4“ 4 { 4
Adech CS INE \’V.’uU\P"Y;]mrln rx‘1(*’|:‘1(1|(1r|n(lt', 70 40 3 80-100 | 1216 1632 5000 m Co 14 5 Co
Ccu \(lpl“; N\ | s 2 b £
Polyester Mullifilament/ i
Bellron® B3 1 | 80 | 35 | 3 | 80100 | 1216 | 2574 | 4.000mFS | 1 6 | m
Polyester continuous filament/
Belltron® B3 1
Dolanit® Dolan Polyacryl Fasergan, ‘ ‘ ‘
Schniftsiape! 30 | 105 | 3 |[110930] 1821 | 3601 | 3000mCo| 1 | 4 | Co
Dolanit® Dolan polyacryl, 1
cut staple spun T ‘
Polyamid/ Belt(‘i'ngx:i Polyester Edelstahl I
yanagEn . : 000mFS | 1 F
Polyamide/Bekinox® Polyesterstainless 2 1 4 IR e hha S 6 d
steel hybrid thread 7 7 W A
Keviar® DuPoni™ Para-Aramid 35 80 4 (120140 | 1922 | 6817 | 3000mCo | 1 | 5 | Co
Fosargom, Retietapel 50 | 60 | 3 |1104130] 1821 | 6810 | 3.000mCo| 1 | 6 | Co
Kevlar® DuPon™ para-aramide, ‘ | | ! # | | :
schappe spun | 75 40 2 [100-120 | 16-19 6811 | SOOOmCo« "71 51 €o
Kevlar® DuPont™ Para-Aramid
o : ca.500g FS/
Kedech Wik D Skt 22 | 135 | 3 |130150 | 2123 | ker22e . 1 L6k s
evlar® DuPont™ para-aramide ca. 3000 m
continuous filament, bonded
Nomex® DuPont™ Meta-Aramid 70 40 3 80-100 | 1216 | 3621 1.000 m XW 21 10 Box
N-ech CS Nomzoxj.?gj,'gaffﬁn"ggfffm PR 70 40 3 | 80-100| 12-16 | 3602 | 5000mCo | 21 5} G
cg! Squ? spun 80/2 25 2 | 70-90 ,,] 0-14 3604 | 5,QOO m Co 21 3 Co
NomcFa)@ DuPon!"‘aM AIIS\e'OIA{Omid 40 75 3 100-120 | 16-19 | 3607 | 3.000m Co 14 D Co
asergarn, Reilsfapel : %
Nomex® DuPoni™ melc-aromide, 70 40 3 80-100 | 12-16 | 3603 | 1.000mXW | 2] 10 Box
 schoppespn | 70 | 40 | 3 | 80-100 | 12-16 | 3605 | 5000mCo | 2I 5 Co
20 140 | 120- | 19- f
N Do Magiknsid | 6 20-140 ' 9-22 . 3713 | 1.000m FS 6 6 S,
Multifilament 34 95 4 |120-130 | 19-2] 3712 1.500 m FS 6 6 FS
Nc-tech 1 ! ! =il
Nomex® DuPont™ mefa-aramide 40 70 |0 8 |Hi0-A305 " 18k21 3711 | 2.000m FS 6 6 FS
continuous filament ! ! | ! ! ==
S »»(}5_0* 5 ,,45, 2; 100-120 IOW_ ”3710 3.000m FS 6 &7
Polypropylen Mulifilament
PP-tech : X
~ Poypropylene contiuousfloment | 20 | 85 | 3 |120-140| 1922 | 3094 | 3.250mFS | 1 6 | fs
Rasant IR Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn 35 780 2 110-130 | 18-21 1036 3'009"' Co ]_,, _é,,, ‘“90’
Polyester/cotton core spun 75 40 2 90-100 | 14-16 1064 | 1.000m XW ] 10 Box
PolyesterMuliifilament/Silber 120 28 3 7590 | 11-14 | 3825 | 2.500m F. 1 6 FS
Sh e beschichtetes Polyamid-Mullifilament 50 ) s fs
Polyester continuous filament/Silver o 3 90-100 | 14-16 | 3824 | 1.500m FS ! 6
coat mide continuous filament | 30 96 3 120 19 3823 500 m FS 1 6 FS
Gore™ Tenara
Sewing Thread HTR c0.2025( 270 | 3 [110-140 | 1822 | 2235 | 1.050mFs | 11 | 6 | FS
ePTFE Expondienes i £ SN SIS
Gore™ Tenara Polytetrafluorethylen) Béndchengarn s e = Spsen e e
Sewing Thread TR ePTFE (expanded ca.3540| 150 | 1 100-120 | 16-19 2203 1.750 m FS 12 b FS
Gore™ Tengru pOIWe'fOHUOTe'hylene) Iope ‘ 2 e . X pe e N I S— R
Sewing Thread LTR | ca.5060 | 110 1 90-110 | 14-18 2027 2.100m FS 1 6 FS
Dyneema® by DSM, HPPE
(High Performance Poly F
Xireme-tech with gMuhlﬁhmn:t?bg’rygi'ehxene) 20 150 3 160 23 3726 1.500 m FS 7 a 5
Dyneema by DSM, HPPE
Hi zPetfomu v :
Highi e Ak g 4 | 65 | 3 |110130]| 1821 | 3727 |3000mfs | 7 | 4 | B8
PEEK (Polyetheretherket
e e
PEEK (Polyetheretherketone) 24 125 2 120-140 | 1922 3722 3.000m FS | 6 FS
continuous filament
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N-tech / N-tech CS / A-tech CS /lAi‘

N-ech (Nomex® DuPont™ Meta-Aramid Fasergarn, Reif3stapel) At Aech CS L~ ]
Ndech CS (Nomex® DuPont™ Meta-Aramid Fasergarn, Tkt./Tex |40/75 i
Schnittstapel): i f -
Nomex® Spezialndhtaden Hir Flamm- und Hitzeschutzanwendungen = Atech CS a e
Selbstverldschend, nicht sc hmelzend |‘«ll“‘""”\[”"‘"““”"""“’“ ! Tkt./Tex ;/O/AO l
bis ca. 200°C, Zersetzungstemperatur bei ca. 370°C. Nach den Art N+ech CS ™ :
Sicherheitsanforderungen der UL "'Mff‘ni Arbeitst hut Tkt./Tex |70/40 ¥
nwendungen: Protech: Hitzest hutzkleidung, Arbeitshandschuhe r = . {
ﬁ\,\hw:\\dh gHm!\q\)«,th!mn Kabelisolierung Sporttech Art N-tech CS ™
Kn‘nn\pnr!kh‘ni\u\i Mobiltech: Fluggastsitze, Lutt- u Raumfahrt Tkt./Tex 8()/) /29 * !
Home Interior: schwer entflammbare Textilien: Embroidery: schwer Art N-ech ™
enfflammbare Stickerei s /Ta 40/75 I
, |
, ; Art N-ech ™ ‘
Adech CS (NEWSTAR® Yantai Meta-Aramid Fasergarn, Tk./Tex |70/40 [
Schnittstapel): —
Meta-Aramid-Spezialnahtaden fur Flamm und
Hitzeschutzanwendungen. Selbstverléschend, nicht schmelzend
Davertemperaturbestindig bis ca. 200°C Zersetzungstemperatur bei
ca. 370°C. Die leistungstGhige Alternative zu Nomex®. Nach den :
Sicherheitsanforderungen der UL zertitiziert 7 3 % X
Anwendungen: Protech Hitzeschutzkleidung, Arbeitshandschuhe AP gt e
Indutech: HeiBgastiltration; Sporttech Rennsportkleidung; Mobiltech
Fluggastsitze, Luft u. Raumfahrt; Home Interior: schwer entflammbare
Textilien: Embroidery: schwer entflammbare Stickerei 1Q00% el & 23
N-tech (Nomex® DuPont™ meta-aramide, schappe spun) 118 o | o | 815 | ¢ | o
N-tech CS (Nomex® DuPont™ meta-aramide, cut staple spun): |Gal
Nomex® special sewing threads for flame retardant and heat ' R “
protective applications. Selfextinguishing, non-melting with permanent 450 ¢ | 816 L«
temperature resistance up to approx. 200°C, decomposition- | |
temperature at approx. 370°C. Certified according to the strict safety
requirements of UL 03¢ 8 821 ||
Applications: Protech: heat protective clothing, protective gloves; | js]
Indutech: hotgas filtration, cable isolation; Sporttech: racewear; ‘ |
Mobiltech: airplane seats, aerospace; Home interior: flame retardant | 499 |» 12221 «
textiles; Embroidery: flame retardant embroidery |
| |
A-ech CS (NEWSTAR® Yantai meta-aramide, cut staple spun): 109 ‘ ‘ 264
Meta-aramide special sewing thread for flame retardant and heat |
protective applications. Self-extinguishing, non-melting. Permanent 8507 | 1140 .
temperature resistance up to approx. 200°C, decomposition-
temperature at approx. 370°C. The powerful alternative to Nomex®. i =% [ |
Certified according to the strict safety requirements of UL. 2009 e 416 | | |
Applications: Protech: heat protective clothing, protective gloves; foy ‘ ‘
Indutech: hotgas filtration; Sporttech: racewear; Mobiltech: airplane - ; ’
seats, aerospace; Home interior: flame retardant fextiles; Embroidery: 2] 6{ i ‘ 348 | ]
flame retardant embroidery b | !
663 |+ | » | | 4000 [+ ||
w \
i \ Lol v e
L L
L4205 e

*Rohstoffbedingte Farbabweichungen sind méglich | ‘
*Subject to raw material colours may vary L

80-100

2 R B e LT

70

80/2 [£120) 70-90

70

mit .e* markierten Farben erhalilich

Nech 70, Niech CS 70, Ni4ech CS 80/2 sind in allen angezeigten Farben erhalllich. - Nrech 40, Atech CS 40 und 70 sind in den dwwith 8°
Nech 70, Ntech CS 70, N4ech CS 80/2 are available in all colours. - Ndech 40, Adech CS 40 and 70 are available in colours marked with ,



rech X

Nc-tech (Nomex® DuPont™ Meta-Aramid Multifilament/Nomex® DuPont™ meta-aramide continuous filament)

P

Nomex® Spezialnéhfaden fir h‘(’jchste Anforderungen bei Flamm- und Hitze- Ad. ‘fgciégh e R —~ Qe
schutzanwendungen. Selbstverldschend, nicht schmelzend, robust und extrem T./Tex |20/ 140 g
belastbar. Davertemperaturbesténdig bis ca. 200°C, Zersetzungstemperatur 3 Bl A o SRS BB ~ 715 4 L
bei ca. 370°C. Art. | Nctech €™
Anwendungen: Protech: Hitzeschutzkleidung, Arbeitshandschuhe, schwere Tkt./Tex 34 /95 "J v
Sicherheitsschuhe; Sporttech: Rennsportkleidung; Mobiltech: Fluggastsitze o Notah -~ 1 -

Tkt./Tex |40/70 .
Nomex® special sewing thread for highest requirements in flame refardant > B
and heat protective applications. Selfextinguishing, non-melting, robust and Art. ; Ne-tech ' ——
extremely durable. Permanent temperature resistance up to approx. 200°C, Tht./Tex |160/45 J
decompositiontemperature at approx. 370°C. e ———
Applications: Protech: heat protective clothing, protective gloves, heavy duty

" safety shoes; Sporttech: racewear; Mobiltech: airplane seats

1000 663

118 4000

503 1426

Kevlar® Spezialnghfaden fir Einsatzbereiche mit hohen Anforderungen an At | &=
Schnittschutz sowie Flamm-und Hitzeschutz. Dauertemperaturbesténdig bis Tkt'/T Kitech n 3
ca. 170°C, Zersetzungstemperatur bei ca. 425°C. Nach den Sicherheitsanfor- +/lex 1135/80 e
derungen der UL zertifiziert. Art. K+ech o™ I =
Anwendungen:Protech: Hitzeschutzkleidung, Arbeitshandschuhe, geschoss- Tk./Tex | 50/60 i };/r("'
hemmende Westen, Waldarbeiterhosen

Ad. Kiack P

Tkt./Tex 75/40 f= w

Kevlar® special sewing thread for applications with high requirements on cut,

flame and heat protection. Permanent temperature resistance up to approx. e = 1
nur in Farbnr. 1000

170°C, decompositiontemperature at approx. 425°C. Certified according to 4 Bt} (roh} eshalfich

the strict safety requirements of UL.

Applications: Protech: heat profective clothing, protective gloves, bullet-proof

vests, lumbermen’s trousers

only in colour no. 1000 (raw) available

Kctech (Kevlar® DuPont™ Para-Aramid Multifilament, bondiert / Kevlar® DuPont™ para-aramide continuous

filament, bonded)

Extrem leistungsféhiger Kevlar® Spezialnéhfaden fiir Schnitt- und Hitzeschutzan- - l A

wendungen. Selbstverldschend, nicht schmelzend. Dauertemperaturbe-stéindig At Ketech =~ -

bis ca. 170°C, Zersetzungstemperatur bei ca. 425°C. Tkt. /Tex 992135 : - S _ S

Anwendungen: Protech: Sicherheitskleidung, Sicherheitsschuhe, geschosshem- ot in Farbnr. 1000 voh] arhaich
nur in Farbnr. roh) ernaltiic

mende Westen; Mobiltech: Reifen; Indutech: Filter, Composites; Automotive: :
Airbags only in colour no. 1000 (raw) available

Exiremely high-performing Kevlar® special sewing thread for cut and heat protec-
fion applications. Selfextinguishing, non-melting. Permanent temperature resi-
stance up to approx. 170°C, decompositiontemperature at approx. 425°C.
Applications: Protech: protective clothing, safety shoes, bulletproof vests;
Mobiltech: tyres; Indutech: filters, composites; Automotive: airbags
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Spezialnahfaden mit Carbon-Komponente zur Ableitung von elektrischen

oder statischen ladungen, z.B. bei Schutzkleidung analog EN 61340-5-1.

Anwendung
Mikroelektronik oder Pharmazie

Special sewing thread with a carbon component for dispersion and decaying
of electrical or static charges for example protective clothing in accordance with

EN 61340-5-1

Applications: Protech: clean room garments or safety clothing e.g. in the fields

of micro electronics or pharmacy

C-ech (Polyester Multifilament/Belltron® B3 /Polyester continuous filament/Belltron® B31)

en: Protech: Reinraum- und Schutzkleidung z.B fir die Bereiche

Art Cect =~ -
Tkt /TK}/ -

nur in Farbnr. 1000 (roh) erhaltlich
only in colour no. 1000 (raw) available

Dolanit® Spezialnahfaden fir den Filtrationsbereich. Hohe Laugen- und

Saurebestandigkeit. Davertemperaturbestandigkeit bis ca. 125°C.
Anwendungen: Indutech: Filtration (Entstaubung)

Dolanit® special sewing thread for filtration applications. High resistance fo

bases and acids. Permanent temperature resistance up to approx. 125°C
Applications: Indutech: filtration (dedusting)

Spezialnéhfaden mit Inox-Komponente zur Ableitung von elekirischen Strémen

oder statischen Aufladungen.
Anwendungen: Profech: Sicherheitsschuhe; Indutech: Filter

Special sewing thread with an inox component for dispersion and conduction

of electrical or stafic charges.
Applications: Protech: safety shoes; Indutech: filters

lech (Polyamid/Bekinox® Polyester Edelstahl Hybridgarn)
Hech (Polyamide/Bekinox® Polyester-stainless steel hybrid thread

Art. "%C.h 3 : »

Tkt. /Tex .307/]405—/"4 — e

nur in Farbnr. 1000 (roh) erhéltlich
only in colour no. 1000 (raw) available

Art. ;I-tech s e

Tkt./Tex i20/125 1\?% w .
nurmrFAo_rbnr. 16067(;ohlier.h'c'rilﬂ_icﬁ Ao
only in colour no. 1000 ([raw) available

PP-tech (Polypropylen Multifilament/Polypropylene continuous filament)

Spezialndhfaden mit hoher Chemikalienbesténdigkeit fiir die Filterindustrie.
Anwendungen: Indutech: Filter fiir NaBfiltration, Fest-/Flissigirennung

Special sewing thread for the filter industry.
Applications: Indutech: filters for wet filtration, soliddiquid separation

Art.
Tkt. /Tex

PPlech o !

40785 :
nur in Farbnr. 1000 [roh} erhalflich

only in colour no. 1000 (raw) available

Rasant IR (Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn/Polyester/cotton core spun)

Der Nahfaden mit der Spezialausriistung IR ist in der Lage, Infrarot-Strahlung zu
absorbieren.

Anwendungen: Protech: Militér- und Polizeibekleidung

The sewing thread with special IR finish is able to absorb infrared radiation.
Applications: Protech: military and police clothing

Tkt./Tex 5;%5;!180
Art. R :
Tkt /Tex ;%53%

nur in Farbnr. 1627 erhalfich
only in colour no. 1627 available



