SICHERHEITSDATENBLATT

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE OKS®

OKS 2661
Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 13.07.2018 Druckdatum:
2.2 20.09.2018 Datum der ersten Ausgabe: 30.03.2013 10.07.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname . OKS 2661

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Reinigungsspray
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- : Nur fur gewerbliche Anwender.

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach-Gernlinden
Tel.: +49 8142 3051 500
Fax.: +49 8142 3051 599

E-Mailadresse der fir SDB  : mcm@oks-germany.com
verantwortlichen Person
Nationaler Kontakt

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer © +49 8142 3051 517

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosole, Kategorie 1 H222: Extrem entziindbares Aerosol.
H229: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwar-
mung bersten.

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit ver-
ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen.
vensystem
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in
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die Atemwege todlich sein.

Chronische aquatische Toxizitat, Katego-

H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristi-

rie 2 ger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :
&

Signalwort Gefahr

Gefahrenhinweise . H222
H229

H304

H315
H319
H336

H411

Sicherheitshinweise N .
Pravention:

P210

P211
P251

P273

Reaktion:
P301 + P310

P331
P391

Lagerung:
P410 + P412

Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Er-
warmung bersten.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in
die Atemwege todlich sein.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristi-
ger Wirkung.

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere
Zundquelle sprihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch
nicht nach Gebrauch.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt an-
rufen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Verschittete Mengen aufnehmen.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht
Temperaturen Uber 50 °C/122 °F ausset-
zen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig-

siedend
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2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Wirkstoffgemisch mit Losemittel und Treibgas

Chemische Bezeich- | CAS-Nr. Einstufung Konzentrations- | Konzentration
nung EG-Nr. grenzwerte (% wiw)
M-Faktor
INDEX-Nr. Anmerkungen
Registrierungsnum-
mer
Naphtha (Erddl), mit 64742-49-0 Flam. Lig.2; H225 >=50-<70
Wasserstoff behan- 265-151-9 Skin Irrit.2; H315
delt, leicht; Naphtha, STOT SE3; H336 | Anmerkung P
wasserstoffboehandelt, | 649-328-00-1 Asp. Tox.1; H304
niedrigsiedend Aquatic Chronic2;
H411
2-Propanon 67-64-1 Flam. Liq.2; H225 >=10-<20
200-662-2 Eye Irrit.2; H319
STOT SE3; H336
606-001-00-8
01-2119471330-49-
XXXX
n-Hexan 110-54-3 Flam. Liq.2; H225 |>=5% >=3-<5
203-777-6 Skin Irrit.2; H315 | STOT REZ2,
Repr.2; H361f H373
601-037-00-0 STOT SES3; H336
STOT REZ2; H373
Asp. Tox.1; H304 |,, ..«
Aquatic Chronic2; '
H411
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
Propan 74-98-6 Flam. Gas1; H220 >=1-<10
200-827-9 Press. GasCompr.
Gas; H280
601-003-00-5
01-2119486944-21-
XXXX
Isobutan 75-28-5 Flam. Gas1; H220 >=1-<10
200-857-2 Press. GasCompr.
Gas; H280 Anmerkung U
601-004-00-0 (Tabelle 3.1),
01-2119485395-27- Anmerkung C
XXXX
a brand of
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Kohlenstoffdioxid 124-38-9 Press. GasCompr. >=1-<10

204-696-9 Gas; H280

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen :  Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum fir Vergif-
tungsfalle verstandigen.
Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der Anzei-
chen/Symptome, arztliche Betreuung hinzuziehen.
Betroffenen warm und ruhig lagern.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztli-
chen Rat einholen.
Atemwege freihalten.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt . Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte
Kleidung und Schuhe ausziehen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, sofort &rztliche
Betreuung aufsuchen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung grindlich reinigen.

Nach Augenkontakt . Sofort wahrend mindestens 10 Minuten mit viel Wasser ab-
spulen, auch unter den Augenlidern.
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn mdglich, entfernen.
Arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken . Betroffenen an die frische Luft bringen.
Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.
Atemwege freihalten.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Mund mit Wasser ausspilen.
Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen
gelangen und diese schéadigen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome . Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen:
Bewusstlosigkeit
Schwindel
Benommenheit
a brand of
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Kopfschmerzen
Ubelkeit
Mudigkeit
Hautkontakt kann folgende Symptome hervorrufen:
Hautrdtung
Aspiration kann zu Lungenédem und Pneumonie fihren.
Risiken . Depression des Zentralnervensystems
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in
die Lunge.

Gesundheitsschaden kdnnen mit Verzdgerung eintreten.
Verursacht Hautreizungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel . ABC-Pulver

Ungeeignete Léschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Brandbekampfung Kohlenstoffoxide
Brandgefahr

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
Sich vor sich ansammelnden Dampfen, die explosive Kon-
zentrationen bilden kénnen, hiten. Dampfe kénnen sich in tief
liegenden Bereichen ansammeln.

5.3 Hinweise fur die Brandbek&ampfung

Besondere Schutzausris- : Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat
tung fir die Brandbekamp- tragen. Personliche Schutzausristung verwenden. Beim Auf-
fung treten atembarer Staube und/oder Brandgase umgebungs-

luftunabhéngiges Atemschutzgeréat verwenden. Das Einatmen
von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschaden verur-
sachen.

Weitere Information . Ubliche MalRnahmen bei Branden mit Chemikalien.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
die Kanalisation gelangen.

Container/Tanks mit Wassersprihstrahl kiihlen.
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ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Personen in Sicherheit bringen.

sichtsmal3hahmen Fur angemessene Luftung sorgen.
Alle Zindqguellen entfernen.
Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.
Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen.
Siehe SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8.
Intervention ausschlieB3lich durch qualifiziertes Personal mit
geeigneter Schutzausristung.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen . Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser ver-
hindern.
Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behodrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen
und aufnehmen, und in Behélter zur Entsorgung gemaf loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter ge-
ben.
Funkensichere Werkzeuge verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausrustung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Nicht in Anlagen ohne ausreichende Beliiftung verwenden.
gang Dampfe und Spruhnebel nicht einatmen.
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisun-
gen einholen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Von Feuer, Funken und heiRen Oberflachen fernhalten.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
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Hande und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung
des Produktes waschen.

Nicht in die Augen, in den Mund oder auf die Haut gelangen
lassen.

Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.

Nicht einnehmen.

Keine Funken sprihenden Werkzeuge einsetzen.

Diese Sicherheitsanweisungen gelten auch fir leere Packun-
gen, die noch Produktreste enthalten kénnen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Tem-
peraturen Uber 50 °C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Hygienemaflinahmen :  Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten Haut-
stellen grundlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- . Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Tem-

raume und Behalter peraturen tber 50 °C schitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder
auf gliilhenden Gegenstand spriihen. In Ubereinstimmung mit
den besonderen nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern.

Lagerklasse (TRGS 510) . 2B, Aerosolpackungen und Feuerzeuge

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses
Stoffs/dieses Gemisches beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter

Naphtha (Erddl), 64742-49-0 | AGW 1.000 mg/m3 DE TRGS
mit Wasserstoff 900
behandelt, leicht; (2009-02-16)
Naphtha, wasser-
stoffbehandelt,
niedrigsiedend

Spitzenbegren- 2;(1n
zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-
gorie)

Weitere Informati- | Gruppengrenzwert fir Kohlenwasserstoff-Lésemittelgemische, Ausschuss fiir
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on Gefahrstoffe, Siehe auch Nummer 2.9 der TRGS 900
AGW 1.500 mg/m3 DE TRGS
900
(2009-02-16)
Spitzenbegren- 2;(1

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)
Weitere Informati- | Gruppengrenzwert fir Kohlenwasserstoff-Losemittelgemische, Ausschuss fur
on Gefahrstoffe, Siehe auch Nummer 2.9 der TRGS 900
AGW 600 mg/m3 DE TRGS
900
(2009-02-16)
Spitzenbegren- 2;(1)

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)
Weitere Informati- | Gruppengrenzwert fir Kohlenwasserstoff-Losemittelgemische, Ausschuss fur
on Gefahrstoffe, Siehe auch Nummer 2.9 der TRGS 900
2-Propanon 67-64-1 TWA 500 ppm 2000/39/EC
1.210 mg/m3 (2000-06-16)
Weitere Informati- Indikativ
on
AGW 500 ppm DE TRGS
1.200 mg/m3 900
(2015-03-02)
Spitzenbegren- 2;(h

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)
Weitere Informati- | Ausschuss fir Gefahrstoffe, Senatskommission zur Prifung gesundheits-
on schadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Européische Union
(Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung sind mdglich.), Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwer-
tes (BGW) nicht beflirchtet zu werden
n-Hexan 110-54-3 TWA 20 ppm 2006/15/EC
72 mg/m3 (2006-02-09)
Weitere Informati- Indikativ
on
AGW 50 ppm DE TRGS
180 mg/m3 900
(2010-08-04)
Spitzenbegren- 8;(IN

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)
Weitere Informati- | Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission), Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert

festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind mdglich.),
Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatz-
grenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
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werden
Propan 74-98-6 AGW 1.000 ppm DE TRGS
1.800 mg/m3 900
(2006-01-01)
Spitzenbegren- 4;(IN

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)
Weitere Informati- | Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission)
Isobutan 75-28-5 AGW 1.000 ppm DE TRGS
2.400 mg/m3 900
(2006-01-01)
Spitzenbegren- 4:(11)

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)
Weitere Informati- | Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission)
Kohlenstoffdioxid 124-38-9 TWA 5.000 ppm 2006/15/EC
9.000 mg/m3 (2006-02-09)
Weitere Informati- Indikativ
on
AGW 5.000 ppm DE TRGS
9.100 mg/m3 900
(2006-01-01)
Spitzenbegren- 2;(1)

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)
Weitere Informati- | Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission), Européische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert

festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind mdglich.)

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt

2-Propanon 67-64-1 Aceton: 80 mg/| Expositionsende, TRGS 903
(Urin) bzw. Schichtende

n-Hexan 110-54-3 2,5-Hexandion plus | Expositionsende, TRGS 903

4,5-Dihydroxy-2-
hexanon: 5 mg/I|
(Urin)

bzw. Schichtende

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:

Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Naphtha (Erddl), mit Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 1300 mg/m3
Wasserstoff behan- sche Effekte
delt, leicht; Naphtha,
wasserstoffbehandelt,
9/26 a brand of
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niedrigsiedend

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 840 mg/m3
Effekte
Arbeithehmer Einatmung Akut - lokale Effekte | 1100 mg/m3
n-Hexan Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 75 mg/m3

sche Effekte

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 11 mg/kg

sche Effekte

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Nur an einem Ort mit explosionssicherer Absaugvorrichtung verwenden.
Nur an einem Ort mit lokaler Absaugvorrichtung (oder einer anderen angemessenen Entliftung)

handhaben.

Personliche Schutzausristung
Augenschutz :

Handschutz
Material
Schutzindex

Anmerkungen

Atemschutz

Filtertyp

Schutzmalnahmen

Schutzbrille mit Seitenschutz geman EN 166

Butylkautschuk
Klasse 1

Schutzhandschuhe tragen. Die einzusetzenden Schutzhand-
schuhe missen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374
genigen. Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhéan-
gig von Material, Dichte und Ausfiihrung des Handschuhs
und muss daher im Einzelfall ermittelt werden.

Atemschutz verwenden, aul3er wenn geeignete lokale Ab-
gasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung
zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen
Richtlinien liegt.

Empfohlener Filtertyp:
Typ organische Gase und Dampfe von Niedrigsiedern (AX)

Die Art der Schutzausriistung muss je nach Konzentration
und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausge-
wahlt werden.

Korperschutz gemafR dessen Typ, gemal Konzentration und
Menge der gefahrlichen Stoffe und geméaR jeweiligem Ar-
beitsplatz auswahlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

a brand of
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Aussehen Aerosol
Farbe farblos
Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle Keine Daten verfigbar
pH-Wert Nicht anwendbar
Schmelz- Keine Daten verfugbar
punkt/Schmelzbereich
Siedepunkt/Siedebereich <0°C
(1.013 hPa)
Flammpunkt <0°C
Methode: Abel-Pensky
Verdampfungsgeschwindig- Keine Daten verfligbar
keit
Entzundbarkeit (fest, gasfor- Extrem entzindbares Aerosol.
mig)
Obere Explosionsgrenze 8 %(V)
Untere Explosionsgrenze 1 %(V)
Dampfdruck 233 hPa (20 °C)
Relative Dampfdichte Keine Daten verfligbar
Dichte 0,71 g/cm3
(20 °C)
Schittdichte Keine Daten verfugbar
Loslichkeit(en)
Wasserl6slichkeit unldslich
Loslichkeit in anderen L6- Keine Daten verfugbar
sungsmitteln
Verteilungskoeffizient: n- Keine Daten verfugbar
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur > 200 °C
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfigbar
a brand of
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Viskositat
Viskositat, dynamisch :  Keine Daten verfligbar
Viskositat, kinematisch : <20,5mm2/s (40 °C)
Explosive Eigenschaften . Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften . Keine Daten verfigbar

9.2 Sonstige Angaben

Sublimationspunkt . Keine Daten verflgbar
Metallkorrosionsrate . Nicht korrosiv gegenliber Metallen.
Selbstentziindung . nicht selbstentzindlich

ABSCHNITT 10:; Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
malkem Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe ;. Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéaRer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitéat

Produkt:
Akute orale Toxizitat . Anmerkungen: Verschlucken kann zu Effekten fiihren, wie:
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Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Inhaltsstoffe:

Symptome: Depression des Zentralnervensystems

Anmerkungen: Einatmen von Lésungsmitteldampfen kann
Schwindel verursachen.

Symptome: Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen:,
Atemstérung, Schwindel, Benommenheit, Erbrechen, Ermat-
tung, Schwindel, Depression des Zentralnervensystems

Symptome: Rétung, Lokale Reizung

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-

rigsiedend:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

2-Propanon:
Akute orale Toxizitat

n-Hexan:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Isobutan:
Akute inhalative Toxizitat

LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401
GLP: ja

LC50 (Ratte): > 25,2 mg/l

Expositionszeit: 4 h

Testatmosphéare: Dampf

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat

LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg

Methode: OECD Prufrichtlinie 402

GLP: ja

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

LD50 Oral (Ratte): 5.800 mg/kg

LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401

LC50 (Ratte): 259,35 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Dampf
Methode: OECD Prifrichtlinie 403

LD50 (Kaninchen): 3.350 mg/kg

Methode: OECD Prufrichtlinie 402

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

LC50 (Ratte): 658 mg/I

a brand of
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Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Gas

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:
Anmerkungen: Reizt die Haut.

Inhaltsstoffe:

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-
rigsiedend:

Spezies: Kaninchen

Bewertung: Reizt die Haut.
Methode: OECD Prufrichtlinie 404
Ergebnis: Reizt die Haut.

GLP: ja

2-Propanon:
Ergebnis: Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fuhren.

n-Hexan:

Spezies: Kaninchen

Bewertung: Reizt die Haut.
Methode: OECD Prufrichtlinie 404
Ergebnis: Reizt die Haut.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Produkt:
Anmerkungen: Reizt die Augen.

Inhaltsstoffe:

Naphtha (Erd6l), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-
rigsiedend:

Spezies: Kaninchen

Bewertung: Keine Augenreizung

Methode: OECD Prufrichtlinie 405

Ergebnis: Keine Augenreizung

GLP: ja

2-Propanon:

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Augenreizung

n-Hexan:
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Spezies: Kaninchen

Bewertung: Keine Augenreizung
Methode: OECD Prufrichtlinie 405
Ergebnis: Keine Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:
Anmerkungen: Keine Informationen verfligbar.

Inhaltsstoffe:

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-
rigsiedend:

Art des Testes: Buehler Test

Spezies: Meerschweinchen

Bewertung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Methode: OECD Prifrichtlinie 406

Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
GLP: ja

n-Hexan:

Spezies: Maus
Bewertung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Keimzell-Mutagenitéat

Produkt:
Gentoxizitéat in vitro . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
Gentoxizitat in vivo . Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Karzinogenitat

Produkt:
Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Reproduktionstoxizitéat

Produkt:
Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfiigbar

Effekte auf die Fotusentwick- : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar
lung
Reproduktionstoxizitat / . Keine Reproduktionstoxizitat /
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Teratogenitat- Bewertung

Inhaltsstoffe:

n-Hexan:

Reproduktionstoxizitat - Be- : Voraussichtliches Reproduktionsgift fir den Menschen
wertung

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Inhaltsstoffe:

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-
rigsiedend:

Expositionswege: Einatmung
Zielorgane: Zentralnervensystem
Bewertung: Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2-Propanon:

Expositionswege: Einatmung
Bewertung: Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

n-Hexan:

Expositionswege: Einatmung

Zielorgane: Zentralnervensystem

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, der Kate-
gorie 3 mit narkotisierender Wirkung eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Inhaltsstoffe:

n-Hexan:

Expositionswege: Einatmung

Zielorgane: Zentralnervensystem

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, der
Kategorie 2 eingestuft.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Produkt:
Anmerkungen: Keine Informationen verfiigbar.

Aspirationstoxizitat

Produkt:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
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Inhaltsstoffe:

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-
rigsiedend:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

n-Hexan:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen: Verschlucken fihrt zu Reizungen der oberen Atemwege und zu gastrointestina-
len Stérungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Toxizitat gegenuber Fischen : Anmerkungen: Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewas-
sern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Toxizitat gegeniber . Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Algen . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Toxizitat bei Mikroorganis-
men Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe:

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-

rigsiedend:
Toxizitat gegentiber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 10 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: semistatischer Test
Methode: OECD Prufrichtlinie 203
GLP: ja
Toxizitat gegenuber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 4,5 mg/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202
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Toxizitat gegenuber Algen

Beurteilung Okotoxizitat
Akute aquatische Toxizitat

Chronische aquatische Toxi-

zitat

n-Hexan:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Algen

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit

Physikalisch-chemische Be-
seitigung

Inhaltsstoffe:

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Gruinalge)): 3,1 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test

Giftig fur Wasserorganismen.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 12,51
mg/l
Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh)): 21,85 mg/I

Expositionszeit: 48 h

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grinalge)): 9,285
mg/I
Expositionszeit: 72 h

Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Naphtha (Erd6l), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-

rigsiedend:
Biologische Abbaubarkeit

2-Propanon:
Biologische Abbaubarkeit

n-Hexan:
Biologische Abbaubarkeit

Art des Testes: aerob

Impfkultur: Belebtschlamm

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar
Biologischer Abbau: 90,35 %
Expositionszeit: 28 d

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar

Art des Testes: aerob
Impfkultur: Belebtschlamm
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar

a brand of

18126 7N FREUDENBERG



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE OKS®

OKS 2661
Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 13.07.2018 Druckdatum:
2.2 20.09.2018 Datum der ersten Ausgabe: 30.03.2013 10.07.2019

Biologischer Abbau: 21 %
Expositionszeit: 28 d

GLP: ja
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt:
Bioakkumulation . Anmerkungen: Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die

persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).
Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB).

Inhaltsstoffe:

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, nied-

rigsiedend:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 3,4 -5,2

Octanol/Wasser

2-Propanon:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Bioakkumulation.
Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 0,2

Octanol/Wasser

n-Hexan:

Bioakkumulation . Biokonzentrationsfaktor (BCF): 501,19
Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 4 (20 °C)

Octanol/Wasser pH-Wert: 7

Propan:

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,36

Octanol/Wasser

Isobutan:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 2,88

Octanol/Wasser Methode: OECD Prufrichtlinie 107

Kohlenstoffdioxid:

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 0,83
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:
Mobilitat : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
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Verteilung zwischen den . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Umweltkompartimenten

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hdher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin- . Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
weise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Nicht mit dem Hausmull entsorgen.
Unter Beachtung der ortlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften als geféhrlicher Abfall entsorgen.

Die Abfallschliisselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.

Verunreinigte Verpackungen : Nicht ordnungsgeman entleerte Gebinde sind wie das unge-
brauchte Produkt zu entsorgen.
Leergespriihte Dosen einem anerkannten Entsorgungsunter-
nehmen zufuhren.
Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbren-
nen, auch nicht nach der Verwendung.

Die folgenden Abfallschlisselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht:

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR © UN 1950
IMDG © UN 1950
IATA © UN 1950
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14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
ADR DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG AEROSOLS
(naphtha (petroleum), hydrotreated light)
IATA Aerosols, flammable
14.3 Transportgefahrenklassen
ADR 2
IMDG 2.1
IATA 2.1
14.4 Verpackungsgruppe
ADR
Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Klassifizierungscode 5F
Gefahrzettel 2.1
Tunnelbeschrankungscode (D)
IMDG
Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Gefahrzettel 2.1
EmS Kode F-D, S-U
IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung 203
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) Y203
Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Gefahrzettel Flammable Gas
IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung 203
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) Y203
Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Gefahrzettel Flammable Gas
14.5 Umweltgefahren
ADR
Umweltgefahrdend ja
IMDG
Meeresschadstoff ja
IATA (Passagier)
Umweltgeféhrdend nein
IATA (Fracht)
Umweltgeféhrdend nein
14.6 Besondere VorsichtsmalBnahmen fir den Verwender
Keine besonderen VorsichtsmafRnahmen erforderlich.
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14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-

Code
Anmerkungen

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-

ten fir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
59).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Dieses Produkt enthélt keine beson-
ders besorgniserregenden Stoffe
(REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/20086, Artikel 57).

Nicht anwendbar

(Anhang XI1V)

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum Nicht anwendbar
Abbau der Ozonschicht fuhren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 uber persistente organi- Nicht anwendbar
sche Schadstoffe

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Européaischen Par- Nicht anwendbar
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- Nicht anwendbar
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-

cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang

XVII)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europdaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.

Menge 1 Menge 2

P3a ENTZUNDBARE 150t 500t

AEROSOLE
E2 UMWELTGEFAHREN 200t 500t
P5c
P2
34 Erddlerzeugnisse und al- 2500t 25.000t

ternative Kraftstoffe a)

Ottokraftstoffe und Naphta

b) Kerosine (einschliel3lich

Flugturbinenkraftstoffe) c)

Gasole (einschlieflich Die-

selkraftstoffe, leichtes
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Heizdl und Gasolmisch-
strome) d) Schwerdle e)
alternative Kraftstoffe, die
denselben Zwecken dienen
und in Bezug auf Ent-
flammbarkeit und Umwelt-
gefahrdung ahnliche Ei-
genschaften aufweisen wie
die unter den Buchstaben
a bis d genannten Erzeug-
nisse

Wassergeféahrdungsklasse :  WGK 1 schwach wassergeféahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

TA Luft . Gesamtstaub:
Nicht anwendbar
Staubférmige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar
Dampf- oder gasférmige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar
Organische Stoffe:
Anteil Klasse 1: 3,6 %
Sonstige: 75,05 %

Krebserzeugende Stoffe:
Anteil Klasse 3: 68,31 %

Erbgutverandernd:
Sonstige: 68,31 %

Reproduktionstoxisch:
Nicht anwendbar

Fluchtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des
dungen Rates vom 24. November 2010 tber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)
Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 96,63 %
Fluchtige CMR-Verbindungen: 68,31 %
Anmerkungen: VOC(fliichtige organische Verbindung)-Gehalt
abzuglich Wasser

Sonstige Vorschriften:

Beschéaftigungsbeschrankungen gemaf Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz
oder verscharfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Informationen verfligbar.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H220 . Extrem entziindbares Gas.

H225 . Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H280 . Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 . Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tod-
lich sein.

H315 . Verursacht Hautreizungen.

H319 :Verursacht schwere Augenreizung.

H336 :Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361f : Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H373 . Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

H411 . Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkirzungen

*x . Expositionsweg kann nicht ausgeschlossen werden: Fir be-
stimmte Gefahrenklassen, z. B. STOT, sollte der Expositions-
weg im Gefahrenhinweis nur dann angegeben werden, wenn
schlissig belegt ist, dass diese Gefahr gemaR den Kriterien
des Anhangs | bei keinem anderen Expositionsweg besteht.
GemaR der Richtlinie 67/548/EWG wurde der Expositionsweg
fur Einstufungen als R48 angegeben, wenn Daten vorlagen,
die eine Einstufung fur diesen Expositionsweg rechtfertigten.
Die Einstufung gemaR der Richtlinie 67/548/EWG, bei der der
Expositionsweg angegeben ist, wurde in die entsprechende
Klasse und Kategorie gemaR dieser Verordnung umgewan-
delt, jedoch mit einem allgemeinen Gefahrenhinweis ohne
Angabe des Expositionswegs, da die erforderlichen Informati-
onen nicht verfugbar sind.

*kk :  Gefahrenhinweise fur die Reproduktionstoxizitat: Die Gefah-
renhinweise H360 und H361 zeigen an, dass aufgrund von
Wirkungen auf die Fruchtbarkeit und/oder die Entwicklung
allgemeiner Anlass zur Besorgnis besteht: ,Kann/Kann ver-
mutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im
Mutterleib schadigen.' Den Kriterien zufolge kann der allge-
meine Gefahrenhinweis ersetzt werden durch den Gefahren-
hinweis gemal Abschnitt 1.1.2.1.2, der die konkrete Wirkung
anzeigt, aufgrund deren Anlass zu Besorgnis besteht. Wenn
die andere Differenzierung nicht erwahnt wird, so ist das da-
rauf zurickzufiihren, dass die Nachweise eine diesbezugliche
Wirkung nicht belegen oder keine bzw. keine schliissigen
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Daten vorliegen; fur diese Differenzierung gelten die Verpflich-
tungen gemal Artikel 4 Absatz 3. Damit keine Informationen
aus den harmonisierten Einstufungen fur Wirkungen auf
Fruchtbarkeit oder Entwicklung gemaf der Richtlinie
67/548/EWG verlorengehen, wurden die Einstufungen nur fir
Wirkungen Ubertragen, die bereits im Rahmen dieser Richtli-
nie eingestuft sind

Anmerkung C . Manche organischen Stoffe kénnen entweder in einer genau
definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isome-
re in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Liefe-
rant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um
ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.

Anmerkung P . Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht
zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff
weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (Einecs-Nr. 200-753-
7) enthalt. Ist der Stoff nicht als karzinogen eingestuft, so sind
zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P260-P262- P301
+ P310-P331 anzuwenden. Diese Anmerkung gilt nur fir be-
stimmte komplexe Olderivate in Teil 3.

Anmerkung U (Tabelle 3.1) . Beim Inverkehrbringen missen die Gase als "Gase unter
Druck" in die Gruppe der verdichteten Gase, der verflissigten
Gase, der tiefgeklhlten Gase oder der gelésten Gase einge-
stuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hangt vom Ag-
gregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss
deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.

ADN - Européisches Ubereinkommens uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europdisches Ubereinkommens (ber die internationale Beférde-
rung gefahrlicher Guter auf der Stral3e; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Korpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
Chemikalienbehorde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausristung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fur die Beférderung gefahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fir Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biro fiir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
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lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlia-
ments und des Rats bezuglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Giter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar

Weitere Information

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:

Aerosol 1 H222, H229 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode

Eye Irrit. 2 H319 Rechenmethode

STOT SE 3 H336 Rechenmethode

Asp. Tox. 1 H304 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Aquatic Chronic 2 H411 Rechenmethode

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur fir von OKS Spezialschmierstoffe original verpackte und be-
zeichnete Ware. Die enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht und dirfen ohne
ausdrlckliche schriftiche Genehmigung der OKS Spezialschmierstoffe nicht vervielfaltigt oder
verandert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich geforderten
Ausmal} gestattet. Eine dariiber hinausgehende, insbesondere 6ffentliche, Verbreitung unserer
Sicherheitsdatenbléatter (z.B. als Download im Internet) ist ohne ausdrickliche schriftliche Ge-
nehmigung nicht gestattet. OKS Spezialschmierstoffe stellt seinen Kunden entsprechend den ge-
setzlichen Regelungen geanderte Sicherheitsdatenblétter zur Verfigung. Es liegt in der Verant-
wortung des Kunden, Sicherheitsdatenblatter und evtl. Anderungen daran gemaR den gesetzli-
chen Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter und sonstige Verwender des Produktes
weiterzugeben. Fir die Aktualitat der Sicherheitsdatenblatter, die Verwender von Dritten erhal-
ten, Ubernimmt OKS Spezialschmierstoffe keine Gewahr.Alle Informationen und Anweisungen in
diesem Sicherheitsdatenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand
der Technik am Tage der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick
auf die erforderlichen SicherheitsmaBnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von Ei-
genschaften oder Garantie der Eignung des Produktes fiir den Einzelfall dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis.
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