
 
 

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen sich 
vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen. 

   

 
 

Produktdatenblatt 
 

 

 

 

Polyester Multifilament 

 

� der ideale Näh- und Stickfaden für alles Feine 

� filigran, seidenartig, anpassungsfähig, semi-transparent  

� für die hochwertige Schnittkantenversäuberung ohne Nahtabdruck 

� für alle Staffier- und Blindsticharbeiten 

� beste Eigenschaften für die Daunenverarbeitung 

� für Monogrammstickereien und feine Stickdetails 

 

Technische Merkmale:  
Etikett 
Nr. 

Te
x 
Nr. 

Feinheit (dtex) 
(DIN EN ISO 
2060) 

Feinheit (Nm) 
(DIN EN ISO 
2060)  

Höchstzugkraft 
(cN) (DIN EN ISO 
2062)  

Höchstzugskraftdehnung 
(%) (DIN EN ISO 2062) 

Nadel-
stärke 
Nm 

Nadel-
stärke  
Nr. 

120 24 83 * 3  120 / 3 1535 19 70-80 10-12 

150 21 104 * 2 96 / 2 1270 19 65-70 9-10 

180 
(120/2) 

16 83 * 2 121 / 2 1039 19 65-70 9-10 

300 
(200/2) 

10 53 * 2 187 / 2 663 17 60-65 8-9 

420 
(300/2) 

7 37 * 2 270 / 2 450 13 50-65 8-9 

 

Echtheiten: 

  

Lichtechtheit (ISO 105 B 02)  ≥ 5 

Hypochloritbleichechtheit (ISO 105 N 01) ≥ 4-5 

Trockenreinigungsechtheit (ISO 105 D 01) ≥ 4 

Schweißechtheit (ISO 105 E04)  ≥ 4 

Reibechtheit 1) trocken (ISO 105 X 12) ≥ 4 

Reibechtheit 2) nass (ISO 105 X 12) ≥ 4 

Waschechtheit 60°C (ISO 105 C06 - C2S) ≥ 4 

Wasserechtheit (ISO 105 E 01) ≥ 4 

 

Thermische Eigenschaften: 

 
� Schmelzpunkt: ~ 250-260°C 

 

Pflegekennzeichen: 

 

     
 
  



 
 

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen sich 
vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen. 

   

Artikelsortiment:  
Etikett Nr. Tex Nr. Stickgarnstärke Artikel Nr. Aufmachung Spulenformat Farbanzahl 

120 24 40 4250 4.000 m FS 100 

120 24 40 5669 15.000 m FS auf Anfrage 

150 21 50 4300 5.000 m FS 100 

180  
(120/2) 

16 60 6891 5.000 m FS 100 

180  
(120/2) 

16 60 8654 20.000 m FS auf Anfrage 

300  
(200/2) 

10 75 1319 5.000 m FS 100 

300  
(200/2) 

10 75 1848 20.000 m FS auf Anfrage 

420  
(300/2) 

7 100 8234 10.000m FS 100 
 

 

 

 

Hauptanwendung: 

 

� DOB, HAKA  

� Sportswear & Outdoor 

� Wäsche & Lingerie 

 

 

 
Weitere Anwendungen: 

 
� Embroidery 

 

 

Zertifizierungen und spezielle Prüfungen: 

 

 


