
Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen
sich vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen. 9/2020

Produktdatenblatt

Polyester/Polyester Umspinnzwirn

§ der Alleskönner von AMANN
§ leistungsstark, mit ausgezeichnetem Nähverhalten
§ optimale Scheuerbeständigkeit und Festigkeit
§ stark in Stärken, stark in Farben
§ textile Optik
§ für Schließ- und Absteppnähte
§ für matte Stickereien

Technische Merkmale:
Etikett
Nr.

Tex
Nr.

Feinheit (dtex)
(DIN EN ISO
2060)

Feinheit (Nm)
(DIN EN ISO
2060)

Höchstzugkraft
(cN) (DIN EN ISO
2062)

Höchstzugkraftdehnung
(%) (DIN EN ISO 2062)

Nadelstärke
Nm

Nadelstärke
Nr.

8 400 321 * 12 31 / 12 16850 22 210-250 26-27
12 260 318 * 8 31 / 8 10800 21 160-180 23-24
18 200 315 * 6 32 / 6 8010 20 140-160 22-23
30 105 383 * 3 26 / 3 5800 24 110-130 18-21
35 80 438 * 2 23 / 2 4300 23 100-120 16-19
50 60 234 * 3 43 / 3 3530 21 90-110 14-18
80 40 231 * 2 43 / 2 2330 20 90-100 14-16
100 30 168 * 2 60 / 2 1600 19 80-90 12-14
120 24 142 * 2 70 / 2 1300 19 70-80 10-12
150 21 110 * 2 91 / 2 1000 14 60-70 8-10

Echtheiten:

Lichtechtheit (ISO 105 B02) ≥ 5
Hypochloritbleichechtheit (ISO 105 N 01) ≥ 4-5
Trockenreinigungsechtheit (ISO 105 D 01) ≥ 4
Schweißechtheit (ISO 105 E04) ≥ 4
Reibechtheit 1) trocken (ISO 105 X 12) ≥ 4
Reibechtheit 2) nass (ISO 105 X 12) ≥ 4
Waschechtheit 60°C (ISO 105-C06 C2S) ≥ 4
Wasserechtheit (ISO 105 E 01) ≥ 4

Thermische Eigenschaften:

§ Schmelzpunkt: ~ 250-260 °C
§ Kochschrumpf: <1%
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Pflegekennzeichen:

Artikelsortiment:
Etikett Nr. Tex Nr. Stickgarnstärke Ausstattung Artikel Nr. Aufmachung Spulenformat Farbanzahl
8 400 - - 7518 800 m Co 30
12 260 - - 8811 1.100 m Co 75
18 200 - - 8815 1.400 m Co 75
30 105 - - 6217 300 m Box of 10 cops 535
30 105 - - 6740 3.000 m Co auf Anfrage
30 105 - multicolour 6317 300 m Box 10
35 80 - - 8800 5.000 m Co 75
50 60 15 - 6277 500 m Box of 10 cops 535
50 60 15 - 6452 2.500 m Co 535
80 40 30 - 1159 1.000 m Box of 10 cops 535
80 40 30 multicolour 2259 1.000 m Box of 10 cops 10
80 40 30 - 1263 5.000 m Co 535
80 40 30 multicolour 2265 5.000 m Co auf Anfrage
100 30 35 - 1327 1.000 m Box of 10 cops 535
100 30 35 - 1342 5.000 m Co 535
120 24 40 - 0288 1.000 m Box of 10 cops 535
120 24 40 - 0300 5.000 m Co 535
150 21 60 - 7676 1.000 m Box of 10 cops 535
150 21 60 - 7677 5.000 m Co 535

Umweltfreundlich und wasserabweisend: Das Saba Sortiment wird abgerundet durch die neue wasserabweisende, PFC-freie Ausrüstung
„WRe“. Auf Anfrage erhältlich.

Hauptanwendung:

§ DOB, HAKA § Sportswear & Outdoor
§ Wäsche & Lingerie § Berufsbekleidung
§ Lederbekleidung § Denim

Weitere Anwendungen:

§ Embroidery § Home interior
§ Techtex

Zertifizierungen und spezielle Prüfungen:

§ Hinsichtlich der industriellen Waschbeständigkeit nach Pflegebehandlungen entsprechend der DIN EN
ISO 15797 für Arbeitskleidung geprüft und mit dem PRO-Label nach DIN EN ISO 30023 zertifiziert.


