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Produktdatenblatt

Polyamid 6.6 Multifilament, bondiert

§ der widerstandsfähige, bondierte Nähfaden
§ für maximal haltbare Nähte
§ höchste Nähsicherheit auch für multidirektionale

Näharbeiten

Technische Merkmale:
Etikett
Nr.

Tex
Nr.

Feinheit (dtex)
(DIN EN ISO
2060)

Feinheit (Nm)
(DIN EN ISO
2060)

Höchstzugkraft
(cN) (DIN EN ISO
2062)

Höchstzugkraftdehnung
(%) (DIN EN ISO 2062)

Nadelstärke
Nm

Nadelstärke
Nr.

10 270 1149 * 3 9 / 3 20300 25 200-250 25-27
13 210 867 * 3 12 / 3 15280 24 180-200 24-25
20 135 566 * 3 18 / 3 10360 24 140-160 22-23
30 90 377 * 3 27 / 3 6720 24 120-140 19-22
40 70 272 * 3 37 / 3 5130 21 110-130 18-21
60 45 273 * 2 37 / 2 3450 20 90-110 14-18
80 35 128 * 3 78 / 3 2590 23 80-100 12-16

Echtheiten:

Lichtechtheit (ISO 105 B02) ≥ 4-5
Hypochloritbleichechtheit (ISO 105 N 01) ≥ 3-4
Trockenreinigungsechtheit (ISO 105 D 01) ≥ 4
Schweißechtheit (ISO 105 E04) ≥ 4
Reibechtheit 1) trocken (ISO 105 X 12) ≥ 4
Reibechtheit 2) nass (ISO 105 X 12) ≥ 4-5
Waschechtheit 60°C (ISO 105-C06 C2S) ≥ 3-4
Wasserechtheit (ISO 105 E 01) ≥ 5

Thermische Eigenschaften:

§ Schmelzpunkt: ~ 255-260 °C

Pflegekennzeichen:
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Artikelsortiment:
Etikett Nr. Tex Nr. Artikel Nr. Aufmachung Spulenformat Farbanzahl
10 270 V1015 1.500 m FS 12
13 210 VK1320 2.000 m FS 2
20 135 V2015 1.500 m FS 76
30 90 V3025 2.500 m FS 11
40 70 V4035 3.500 m FS 95
60 45 V6050 5.000 m FS 75
80 35 V8090 9.000 m FS 2

Hauptanwendung:

§ Schuhe § Taschen
§ Koffer § Gürtel und Kleinlederwaren

Weitere Anwendungen:

§ Automotive § Techtex


