AMANN

Produktdatenblatt GROUTP

ONYX

Polyamid 6.6 Multifilament

= der ultrafeste Nahfaden flir beanspruchte Nahte
= flr Schliel- und Absteppnahte
= robust, scheuerbestandig, belastbar

= mit exzellenten Festigkeitswerten

Technische Merkmale:
Etikett Tex Feinheit (dtex) Feinheit (Nm) Hoéchstzugkraft Héchstzugkraftdehnung Nadelstérke Nadelstarke

Nr. Nr. (DINENISO (DINENISO (cN)(DINEN ISO (%) (DINEN ISO 2062) Nm Nr.
2060) 2060) 2062)

10 270 | 1070* 3 9/3 19780 29 200-230 25-26

13 210 | 803 *3 12/3 14928 27 180-200 24-25

20 135 | 550 * 3 18/3 10300 30 140-160 22-23

30 105 | 353*3 28/3 6990 28 130-150 21-23

40 70 263* 3 38/3 5030 29 110-130 18-21

60 45 263 * 2 38/2 3450 24 90-110 14-18

80 35 124* 3 81/3 2450 25 80-100 12-16
Echtheiten:
.|

Lichtechtheit (ISO 105 B02) 2 4-5

Trockenreinigungsechtheit (ISO 105 D 01) 2 4-5

Schweilechtheit (ISO 105 E04) 24

Reibechtheit 1) trocken (ISO 105 X 12) 24

Reibechtheit 2) nass (ISO 105 X 12) 24-5

Waschechtheit 60°C (ISO 105-C06 C2S) 234

Wasserechtheit (ISO 105 E 01) > 4-5

Thermische Eigenschaften:

= Schmelzpunkt: ~ 255-260 °C

Pflegekennzeichen:

BXBEA®

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen
sich vorbehaltlich der Priifung individueller Spezifikationen. 4/2021



Artikelsortiment:

\ Etikett Nr. Tex Nr. Artikel Nr. Aufmachung Spulenformat Farbanzahl
10 270 N02249 1.500 m FS 29
13 210 N03449 1.500 m FS 29
20 135 N05449 2.000 m FS 71
30 105 N06449 2.500 m FS 86
40 70 N08849 2.000 m FS 86
40 70 N08449 4.000 m FS 86
60 45 N12449 6.000 m FS 71
80 35 N18449 8.000 m FS 29

Umweltfreundlich und wasserabweisend: Hier finden Sie unser neues Onyx WRe!

Hauptanwendung:
= Schuhe = Taschen
=  Koffer =  Glrtel und Kleinlederwaren .*

_-—

SHOES &
ACCESSOIRES

Weitere Anwendungen:

=  Apparel = Home interior

= Techtex

Zertifizierungen und spezielle Prifungen:

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES Q ?.,
STANDARD 100 &3
96.0.8810 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen
sich vorbehaltlich der Priifung individueller Spezifikationen. 4/2021



