
 
 

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen sich 
vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen. 

   

 
 

Produktdatenblatt 

 

 

Polyester Multifilament, trilobal 

 

� das universelle Maschinenstickgarn für alle glänzenden 

und modischen Stickereien 

� stark in Farben, stark in Funktion 

� scheuerbeständig, robust, mit optimalen Stickeigenschaften 

� ausgezeichnete Gebrauchs- und Waschechtheit 

� der Klassiker auf Berufsbekleidung & Corporate Wear 

� höchste Belastbarkeit – auch für Jeans und Automotive 

 

Technische Merkmale:  
Etikett 
Nr. 

Tex 
Nr. 

Feinheit (dtex) 
(DIN EN ISO 
2060) 

Feinheit (Nm) 
(DIN EN ISO 
2060)  

Höchstzugkraft 
(cN) (DIN EN 
ISO 2062)  

Höchstzugskraftdehnung 
(%) (DIN EN ISO 2062) 

Nadel-
stärke 
Nm 

Nadel- 
stärke 
Nr. 

40 27 136*2 74/2 1210 24 65-90 9-14 

40 
multicolour 

27 136*2 74/2 750 30 65-90 9-14 

 

Echtheiten: 

  

Lichtechtheit (ISO 105 B 02)  ≥ 5 

Hypochloritbleichechtheit (ISO 105 N 01) ≥ 4-5 

Trockenreinigungsechtheit (ISO 105 D 01) ≥ 4 

Schweißechtheit (ISO 105 E04)  ≥ 4 

Reibechtheit 1) trocken (ISO 105 X 12) ≥ 4 

Reibechtheit 2) nass (ISO 105 X 12) ≥ 4 

Waschechtheit 60°C (ISO 105 C06 - C2S) ≥ 4 

Wasserechtheit (ISO 105 E 01) ≥ 4-5 

Die Farbe 0021 ist aufgrund ihrer guten Trockenhitzefixierechtheit (Note ≥ 4, bei 150°C, ISO 105 P 01) besonders für den Einsatz im 

Berufs- und Leasingwäschebereich (Tunnelfinisher) geeignet. 

 

 

Thermische Eigenschaften: 

 
� Schmelzpunkt: ~250-260 °C 

 

Pflegekennzeichen: 
 

     
 

Artikelsortiment:  
Etikett Nr. Tex Nr. Artikel Nr. Aufmachung Spulenformat Farbanzahl 

40 27 2914 5.000 m KS „snap“ 391 

40 27 2922 10 x 1.000 m KS „snap“ 390 

40 
multicolour 

27 02579 10 x 1.000 m KS „snap“ 22 

 



 
 

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen sich 
vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen. 

   

� Automotive 

� Shoes & leather 

 

Hauptanwendung:  

 

� glänzend & modisch 

 

 

 

 

 

Weitere Anwendungen: 
 

� Home Interior 

� Apparel  

� Techtex 

 

 

 

 

Zertifizierungen und spezielle Prüfungen: 
 

 

 
 

� Hinsichtlich der industriellen Waschbeständigkeit nach Pflegebehandlungen entsprechend der DIN 

EN ISO 15797 für Arbeitskleidung geprüft und mit dem PRO-Label nach DIN EN ISO 30023 

zertifiziert.  


